
Ovládanie je súčasťou výbavy    

(1)  Les  données  et  sécifications  presentes  sur  cette  fiche  peuvent  varier  sans  préavis.

(2)  Obrázky  na  tomto  hárku  sú  informatívne  a  môžu  sa  líšiť  od  konečného  stroja.(2)  Obrázky  na  tomto  hárku  sú  orientačné  a  môžu  sa  líšiť  od  konečného  stroja.

(1)  Údaje  a  špecifikácie  v  tomto  hárku  sa  môžu  zmeniť  bez  predchádzajúceho  upozornenia.

(2)  Les  images  sur  cette  fiche  sont  indicatives  and  peuvent  être  différentes  de  la  machine  finale.

POZNÁMKY:  POZNÁMKY:  POZNÁMKY:  

(1)  Údaje  a  špecifikácie  uvedené  v  tomto  hárku  sa  môžu  líšiť  bez  upozornenia.

31,0A

5  m

Veľkosť expanznej nádob&

Výkon El. špirály  

TÚV nie je 

Vonkajšia prevádzková

Vonkajšia jednotka  

8,5  m

Smaltovaná oceľ  

Maximálna vzdialenosť od vonkajšej jednotky  

Odporúčané istenie  

1,4  m2

Pripojovací rozmer

Max. výtlak čerpadla  

98,0  kg /  121,0  kg

-25  ~  +35  °C

+25  až  +65  °C

M-THERMON  A  4

0,72  m3 / h

Model

Rozsah prietoku vody  

Odporúčaný objem zásobníka TUV  

TÚV

Minimálna   

Set

2,0  m2

Rozsah výstupnej teploty Kúrenie  

Nerez

R1”

-25  ~  +43  °C

Hmotnosť Netto / Brutto   

Nominálny prietok vody  

Odporúčaný model

MHC-V04W/D2N8-BE30

+5  až  +25  °C

0,4~  0,9m3/ h

Chladenie

certifikovaný  pre:Produkt  

100L  ~  250L

Rozmer vypúšťacieho ventilu

Kúrenie

teplota  

DN  32  mm

-5  ~  +43  °C

D32A

Napájanie 220-240V /  1 /  50Hz

BSX270

  

8,0  l

Vonkajšia jednotka  

Maximálny prúd  

3,0  kW

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE  

VLASTNOSTI

M-Thermon  A  M- Set  Monoblok PRODUKTOVÝ  LIST  

súčasťou dodávky

Rozsah výstupnej teploty Chladenie

plocha cievky

Teplota  prietoku



 MONTÁŽNE  ROZMERY  A VZDALENOSTI INŠTALÁCIE  

KRIVKA ČERPADLA  



1,4  m2

2,0  m2

(1)  Údaje  a  špecifikácie  v  tomto  hárku  sa  môžu  zmeniť  bez  predchádzajúceho  upozornenia.

POZNÁMKY:  POZNÁMKY:  POZNÁMKY:  

(1)  Údaje  a  špecifikácie  uvedené  v  tomto  hárku  sa  môžu  líšiť  bez  predchádzajúceho  upozornenia.

(2)  Obrázky  na  tomto  hárku  sú  informatívne  a  môžu  sa  líšiť  od  konečného  stroja.(2)  Les  images  sur  cette  fiche  sont  indicatives  and  peuvent  être  différentes  de  la  machine  finale.

(1)  Les  données  et  sécifications  presentes  sur  cette  fiche  peuvent  varier  sans  préavis.

(2)  Obrázky  na  tomto  hárku  sú  orientačné  a  môžu  sa  líšiť  od  konečného  stroja.

31,0A

5  m

Produkt  certifikovaný  pre:

8,5  m

98,0  kg /  121,0  kg

-25  ~  +35  °C

+25  až  +65  °C

M-THERMON  A  6

1,09  m3/ h

R1”

-25  ~  +43  °C

MHC-V06W/D2N8-BE30

+5  až  +25  °C

0,4~1,25  m3 / h

100L  ~  250L

DN  32  mm

-5  ~  +43  °C

D32A

220-240V /  1 /  50Hz

BSX270

8,0  l

3,0  kW

Veľkosť expanznej nádob&

Výkon El. špirály  

TÚV nie je 

Vonkajšia prevádzková

Vonkajšia jednotka  

Smaltovaná oceľ  

Maximálna vzdialenosť od vonkajšej jednotky  

Odporúčané istenie  

Pripojovací rozmer

Max. výtlak čerpadla  

Model

Rozsah prietoku vody  

Odporúčaný objem zásobníka TUV  

TÚV

Minimálna   

Set

Nerez

Hmotnosť Netto / Brutto   

Nominálny prietok vody  

Odporúčaný model

Chladenie

Rozmer vypúšťacieho ventilu

Kúrenie

teplota  

Napájanie

  

Vonkajšia jednotka  

Maximálny prúd  

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE  

VLASTNOSTI

súčasťou dodávky

Rozsah výstupnej teploty Chladenie

plocha cievky

Ovládanie je súčasťou výbavy    

M-Thermon  A  M- Set  Monoblok PRODUKTOVÝ  LIST  

Rozsah výstupnej teploty Kúrenie  



 MONTÁŽNE  ROZMERY  A VZDALENOSTI INŠTALÁCIE  

KRIVKA ČERPADLA  



POZNÁMKY:  POZNÁMKY:  POZNÁMKY:  

(1)  Údaje  a  špecifikácie  uvedené  v  tomto  hárku  sa  môžu  líšiť  bez  upozornenia.

(2)  Obrázky  na  tomto  hárku  sú  informatívne  a  môžu  sa  líšiť  od  konečného  stroja.

(1)  Údaje  a  špecifikácie  v  tomto  hárku  sa  môžu  zmeniť  bez  predchádzajúceho  upozornenia.

(2)  Obrázky  na  tomto  hárku  sú  orientačné  a  môžu  sa  líšiť  od  konečného  stroja.(2)  Les  images  sur  cette  fiche  sont  indicatives  and  peuvent  être  différentes  de  la  machine  finale.

(1)  Les  données  et  sécifications  presentes  sur  cette  fiche  peuvent  varier  sans  préavis.

32,0A

5  m

8,5  m

1,4  m2

121,0  kg /  148,0  kg

-25  ~  +35  °C

+25  až  +65  °C

M-THERMON  A  8

1,44  m3/ h

2,0  m2

R5/4”

-25  ~  +43  °C

MHC-V08W/D2N8-BE30

+5  až  +25  °C

0,4~1,65  m3 / h

150L  ~  300L

DN  32  mm

-5  ~  +43  °C

D32A

220-240V /  1 /  50Hz

BSX270

8,0  l

3,0  kW

Veľkosť expanznej nádob&

Výkon El. špirály  

TÚV nie je 

Vonkajšia prevádzková

Vonkajšia jednotka  

Smaltovaná oceľ  

Maximálna vzdialenosť od vonkajšej jednotky  

Odporúčané istenie  

Pripojovací rozmer

Max. výtlak čerpadla  

Model

Rozsah prietoku vody  

Odporúčaný objem zásobníka TUV  

TÚV

Minimálna   

Set

Nerez

Hmotnosť Netto / Brutto   

Nominálny prietok vody  

Odporúčaný model

Chladenie

Rozmer vypúšťacieho ventilu

Kúrenie

teplota  

Napájanie

  

Vonkajšia jednotka  

Maximálny prúd  

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE  

VLASTNOSTI

súčasťou dodávky

Rozsah výstupnej teploty Chladenie

plocha cievky

Ovládanie je súčasťou výbavy    

M-Thermon  A  M- Set  Monoblok PRODUKTOVÝ  LIST  

certifikovaný  pre:Produkt  

Rozsah výstupnej teploty Kúrenie  





(1)  Les  données  et  sécifications  presentes  sur  cette  fiche  peuvent  varier  sans  préavis.

(2)  Obrázky  na  tomto  hárku  sú  informatívne  a  môžu  sa  líšiť  od  konečného  stroja.(2)  Obrázky  na  tomto  hárku  sú  orientačné  a  môžu  sa  líšiť  od  konečného  stroja.

POZNÁMKY:  POZNÁMKY:  POZNÁMKY:  

(1)  Údaje  a  špecifikácie  uvedené  v  tomto  hárku  sa  môžu  líšiť  bez  upozornenia.(1)  Údaje  a  špecifikácie  v  tomto  hárku  sa  môžu  zmeniť  bez  predchádzajúceho  upozornenia.

(2)  Les  images  sur  cette  fiche  sont  indicatives  and  peuvent  être  différentes  de  la  machine  finale.

32,0A

5  m

8,5  m

1,4  m2

-25  ~  +35  °C

121,0  kg /  148,0  kg

+25  až  +65  °C

M-THERMON  A  10

1,72  m3 / h

2,0  m2

R5/4”

-25  ~  +43  °C

+5  až  +25  °C

MHC-V10W/D2N8-BE30

0,4~  2,1  m3/ h

150L  ~  300L

DN  32  mm

-5  ~  +43  °C

D32A

220-240V /  1 /  50Hz

BSX270 /  BSX475

8,0  l

3,0  kW

Veľkosť expanznej nádob&

Výkon El. špirály  

TÚV nie je 

Vonkajšia prevádzková

Vonkajšia jednotka  

Smaltovaná oceľ  

Maximálna vzdialenosť od vonkajšej jednotky  

Odporúčané istenie  

Pripojovací rozmer

Max. výtlak čerpadla  

Model

Rozsah prietoku vody  

Odporúčaný objem zásobníka TUV  

TÚV

Minimálna   

Set

Nerez

Hmotnosť Netto / Brutto   

Nominálny prietok vody  

Odporúčaný model

Chladenie

Rozmer vypúšťacieho ventilu

Kúrenie

teplota  

Napájanie

  

Vonkajšia jednotka  

Maximálny prúd  

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE  

VLASTNOSTI

súčasťou dodávky

Rozsah výstupnej teploty Chladenie

plocha cievky

Ovládanie je súčasťou výbavy    

M-Thermon  A  M- Set  Monoblok PRODUKTOVÝ  LIST  

certifikovaný  pre:Produkt  

Rozsah výstupnej teploty Kúrenie  



 MONTÁŽNE  ROZMERY  A VZDALENOSTI INŠTALÁCIE  

KRIVKA ČERPADLA  



POZNÁMKY:  POZNÁMKY:  POZNÁMKY:  

(1)  Údaje  a  špecifikácie  uvedené  v  tomto  hárku  sa  môžu  líšiť  bez  upozornenia.(1)  Údaje  a  špecifikácie  v  tomto  hárku  sa  môžu  zmeniť  bez  predchádzajúceho  upozornenia.

(2)  Les  images  sur  cette  fiche  sont  indicatives  and  peuvent  être  différentes  de  la  machine  finale.(2)  Obrázky  na  tomto  hárku  sú  orientačné  a  môžu  sa  líšiť  od  konečného  stroja.

(1)  Les  données  et  sécifications  presentes  sur  cette  fiche  peuvent  varier  sans  préavis.

(2)  Obrázky  na  tomto  hárku  sú  informatívne  a  môžu  sa  líšiť  od  konečného  stroja.

43,0A

5  m

8,5  m

1,6  m2

-25  ~  +35  °C

144,0  kg /  170,0  kg

+25  až  +65  °C

M-THERMON  A  12

2,08  m3/ h

2,5  m2

R5/4”

-25  ~  +43  °C

+5  až  +25  °C

MHC-V12W/D2N8-BE30

0,7~  2,5m3/ h

200L  ~  500L

DN  32  mm

-5  ~  +43  °C

D45A

220-240V /  1 /  50Hz

BSX270 /  BSX475

8,0  l

3,0  kW

Veľkosť expanznej nádob&

Výkon El. špirály  

TÚV nie je 

Vonkajšia prevádzková

Vonkajšia jednotka  

Smaltovaná oceľ  

Maximálna vzdialenosť od vonkajšej jednotky  

Odporúčané istenie  

Pripojovací rozmer

Max. výtlak čerpadla  

Model

Rozsah prietoku vody  

Odporúčaný objem zásobníka TUV  

TÚV

Minimálna   

Set

Nerez

Hmotnosť Netto / Brutto   

Nominálny prietok vody  

Odporúčaný model

Chladenie

Rozmer vypúšťacieho ventilu

Kúrenie

teplota  

Napájanie

  

Vonkajšia jednotka  

Maximálny prúd  

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE  

VLASTNOSTI

súčasťou dodávky

Rozsah výstupnej teploty Chladenie

plocha cievky

Ovládanie je súčasťou výbavy    

M-Thermon  A  M- Set  Monoblok PRODUKTOVÝ  LIST  

certifikovaný  pre:Produkt  

Rozsah výstupnej teploty Kúrenie  
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2,5  m2

1,6  m2

(1)  Údaje  a  špecifikácie  v  tomto  hárku  sa  môžu  zmeniť  bez  predchádzajúceho  upozornenia.

(2)  Les  images  sur  cette  fiche  sont  indicatives  and  peuvent  être  différentes  de  la  machine  finale.(2)  Obrázky  na  tomto  hárku  sú  informatívne  a  môžu  sa  líšiť  od  konečného  stroja.

(1)  Les  données  et  sécifications  presentes  sur  cette  fiche  peuvent  varier  sans  préavis.

POZNÁMKY:  POZNÁMKY:  POZNÁMKY:  

(1)  Údaje  a  špecifikácie  uvedené  v  tomto  hárku  sa  môžu  líšiť  bez  predchádzajúceho  upozornenia.

(2)  Obrázky  na  tomto  hárku  sú  orientačné  a  môžu  sa  líšiť  od  konečného  stroja.

43,0A

5  m

8,5  m

-25  ~  +35  °C

144,0  kg /  170,0  kg

+25  až  +65  °C

M-THERMON  A  14

2,49  m3/ h

R5/4”

-25  ~  +43  °C

+5  až  +25  °C

MHC-V14W/D2N8-BE30

0,7~2,75  m3 / h

200L  ~  500L

DN  32  mm

-5  ~  +43  °C

D45A

220-240V /  1 /  50Hz

BSX270 /  BSX475

8,0  l

3,0  kW

Veľkosť expanznej nádob&

Výkon El. špirály  

TÚV nie je 

Vonkajšia prevádzková

Vonkajšia jednotka  

Smaltovaná oceľ  

Maximálna vzdialenosť od vonkajšej jednotky  

Odporúčané istenie  

Pripojovací rozmer

Max. výtlak čerpadla  

Model

Rozsah prietoku vody  

Odporúčaný objem zásobníka TUV  

TÚV

Minimálna   

Set

Nerez

Hmotnosť Netto / Brutto   

Nominálny prietok vody  

Odporúčaný model

Chladenie

Rozmer vypúšťacieho ventilu

Kúrenie

teplota  

Napájanie

  

Vonkajšia jednotka  

Maximálny prúd  

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE  

VLASTNOSTI

súčasťou dodávky

Rozsah výstupnej teploty Chladenie

plocha cievky

Ovládanie je súčasťou výbavy    

M-Thermon  A  M- Set  Monoblok PRODUKTOVÝ  LIST  

certifikovaný  pre:Produkt  

Rozsah výstupnej teploty Kúrenie  



 MONTÁŽNE  ROZMERY  A VZDALENOSTI INŠTALÁCIE  
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(1)  Les  données  et  sécifications  presentes  sur  cette  fiche  peuvent  varier  sans  préavis.

POZNÁMKY:  POZNÁMKY:  POZNÁMKY:  

(1)  Údaje  a  špecifikácie  uvedené  v  tomto  hárku  sa  môžu  líšiť  bez  upozornenia.

(2)  Obrázky  na  tomto  hárku  sú  informatívne  a  môžu  sa  líšiť  od  konečného  stroja.(2)  Les  images  sur  cette  fiche  sont  indicatives  and  peuvent  être  différentes  de  la  machine  finale.

(1)  Údaje  a  špecifikácie  v  tomto  hárku  sa  môžu  zmeniť  bez  predchádzajúceho  upozornenia.

(2)  Obrázky  na  tomto  hárku  sú  orientačné  a  môžu  sa  líšiť  od  konečného  stroja.

43,0A

5  m

8,5  m

1,6  m2

-25  ~  +35  °C

144,0  kg /  170,0  kg

+25  až  +65  °C

M-THERMON  A  16

2,73  m3/ h

2,5  m2

R5/4”

-25  ~  +43  °C

+5  až  +25  °C

MHC-V16W/D2N8-BE30

0,7~  3,0m3/ h

200L  ~  500L

DN  32  mm

-5  ~  +43  °C

D45A

220-240V /  1 /  50Hz

BSX270 /  BSX475

8,0  l

3,0  kW

Veľkosť expanznej nádob&

Výkon El. špirály  

TÚV nie je 

Vonkajšia prevádzková

Vonkajšia jednotka  

Smaltovaná oceľ  

Maximálna vzdialenosť od vonkajšej jednotky  

Odporúčané istenie  

Pripojovací rozmer

Max. výtlak čerpadla  

Model

Rozsah prietoku vody  

Odporúčaný objem zásobníka TUV  

TÚV

Minimálna   

Set

Nerez

Hmotnosť Netto / Brutto   

Nominálny prietok vody  

Odporúčaný model

Chladenie

Rozmer vypúšťacieho ventilu

Kúrenie

teplota  

Napájanie

  

Vonkajšia jednotka  

Maximálny prúd  

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE  

VLASTNOSTI

súčasťou dodávky

Rozsah výstupnej teploty Chladenie

plocha cievky

Ovládanie je súčasťou výbavy    

M-Thermon  A  M- Set  Monoblok PRODUKTOVÝ  LIST  

certifikovaný  pre:Produkt  

Rozsah výstupnej teploty Kúrenie  
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